


MODELO RANGE DE 
MEDIÇÃO 

RESOLUÇÃO 
DA LEITURA 

PRECISÃO:  
% LEITURA + VALOR 

IMPEDÂNCIA 
ENTRADA 

COEFICIENTE 
TEMPERURA 

IDT-41CC +/- 199.99 mVcc 0.01mV (10V) 0,05% + 20V 1 MOhms 0,005%/ grau 

IDT-42CC +/- 1999.9 mVcc 0.1mV (100V) 0,05% + 100V 1 MOhms 0,005%/ grau 

IDT-43CC +/- 1.9999 Vcc 0.0001V (100V) 0,05% + 100V 1 MOhms 0,005%/ grau 

IDT-44CC +/- 19.999 Vcc 0.001V (1mV) 0,05% + 1mV 1 MOhms 0,005%/ grau 

IDT-45CC +/- 199.99 Vcc 0.01V (10mV) 0,05% + 10mV 3 MOhms 0,005%/ grau 

IDT-46CC 0 a 1999.9 Vcc 
máx 600.0 Vcc 

0.1V (100mV) 0,05% + 100mV 3 MOhms 0,005%/ grau 

IDT-4ECC Conforme 
especificações 

---------- 0,05% + 1 dígito ---------- 0,005%/ grau 

CORRENTE ALTERNADA 

IDT-41CA 0 a 199.99 mVca 0.01mV (10V) 0,3% + 20V 1 MOhms 0,008%/ grau 

IDT-42CA 0 a 1999.9 mVca 0.1mV (100V) 0,3% + 200V 1 MOhms 0,008%/ grau 

IDT-43CA 0 a 1.9999 Vca 0.0001V (100V) 0,3% + 200V 1 MOhms 0,008%/ grau 

IDT-44CA 0 a 19.999 Vca 0.001V (1mV) 0,3% + 2mV 1 MOhms 0,008%/ grau 

IDT-45CA 0 a 199.99 Vca 0.01V (10mV) 0,3% + 20mV 3 MOhms 0,008%/ grau 

IDT-46CA 0 a 1999.9 Vca 
máx 600.0 Vca 

0.1V (100mV) 0,3% + 2V 3 MOhms 0,008%/ grau 

IDT-4ECA Conforme 
especificações 

---------- 0,3% + 2 dígitos ---------- 0,008%/ grau 

 
MILIAMPERÍMETROS CORRENTE CONTÍNUA 

IDC-41CC +/- 199.99 Acc 0.01A (10nA) 0,08% + 20nA 1 kOhms 0,008%/ grau 

IDC-42CC +/- 1999.9 Acc 0.1A (100nA) 0,08% + 100nA 100 Ohms 0,008%/ grau 

IDC-43CC +/- 1.9999 mAcc 0.0001mA (100nA) 0,08% + 100nA 100 Ohms 0,008%/ grau 

IDC-44CC +/- 19.999 mAcc 0.001mA (1A)  0,08% + 1A 10 Ohms 0,008%/ grau 

IDC-45CC +/- 199.99 mAcc 0.01mA (10A)  0,1% + 10A 1 Ohms 0,008%/ grau 

IDC-46CC +/- 1999.9 mAcc 0.1mA (100A) 0,1% + 100A 0.1 Ohms 0,008%/ grau 

IDC-47CC +/- 1.9999 Acc 0.0001A (100A) 0,1% + 100A 0.1 Ohms 0,008%/ grau 

IDC-4ECC Conforme 
especificações 

---------- 0,1% + 1 dígito ---------- 0,008%/ grau 

MILIAMPERÍMETROS CORRENTE ALTERNADA 

IDC-41CA 0 a 199.99 Aca 0.01A (10nA) 0,4% + 20nA 1 kOhms 0,010%/ grau 

IDC-42CA 0 a 1999.9 Aca 0.1A (100nA) 0,4% + 200nA 100 Ohms 0,010%/ grau 

IDC-43CA 0 a 1.9999 mAca 0.0001mA (100nA) 0,4% + 200nA 100 Ohms 0,010%/ grau 

IDC-44CA 0 a 19.999 mAca 0.001mA (1A)  0,4% + 2A 10 Ohms 0,010%/ grau 

IDC-45CA 0 a 199.99 mAca 0.01mA (10A)  0,4% + 20A 1 Ohms 0,010%/ grau 

IDC-46CA 0 a 1999.9 mAca 0.1mA (100A) 0,4% + 200A 0.1 Ohms 0,010%/ grau 

IDC-47CA 0 a 1.9999 Aca 0.0001A (100A) 0,4% + 200A 0.1 Ohms 0,010%/ grau 

IDC-4ECA Conforme 
especificações 

---------- 0,4% + 2 dígitos ---------- 0,010%/ grau 

 




