Amperimetros Digitais

para uso com transformador de corrente (TC)
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Modelo:

CIDC-TC

O indicador digital de corrente modelo CIDC-TC foi desenvolvido para trabalhar com qualquer relagdo de
transformador de corrente, sendo necessario apenas programar a relagdo no setup do amperimetro. Possui 2
entradas com relagdes diferentes sendo a entrada 1 para TC’s com relagao /5A e a entrada 2 para TC’s com relagéo
/1A,

O amperimetro conta com 2 set points ajustaveis com saidas arelés e saida analégica proporcional (opcional) isolada
galvanicamente da alimentacédo e da medigdo, com opg¢ao de saida em corrente (0~20mA ou 4~20mA) ou tensao
(0~5V, 1~5V, 0~10V ou 2~10V).

Principais Caracteristicas
O modelo CIDC-TC possui um processador moderno de baixo consumo e alta imunidade a ruidos, com conversor A/D
de alta velocidade de resposta e grande estabilidade de leitura. Utiliza a tecnologia SMT para proporcionar rubustez
mecanica e leveza ao produto.
Opcgoes de leitura: AC RMS para ondas senoidais (average sensing) ou AC True RMS para ondas com formatos
distintos (senoidal, quadrada, triangular, pulsadas PWM, truncadas, etc).

Possui dois presets individuais com saidas arelé, com contatos SPDT (NA+NF) e diversas configuragdes de forma de
funcionamento.

Instalagéo simples e segura, com ganchos laterais em aco carbono e bornes traseiros para ligagéo dos fios.

Painel em policarbonato com alta resisténcia mecanica e quimica, com display de LED vermelho de alto brilho com
digitos de 14,3mm de altura que permitem excelente visualizago.

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricagéo e assisténcia técnica permanente de fabrica.
Produto desenvolvido e produzido no Brasil.

Especificagdes Técnicas

88~264Vac, 9~28Vdc

ou 100~160Vdc ativa com 10~30Vdc

Alimentagéo Entrada Opto isolada

0~20 ou 4~20mA, 0~10V

Frequéncia da Rede

Consumo nominal

Isolacédo Galvéanica

Precisado: % leitura + valor
(AC entre 50 ~ 500Hz senoidal)

Tempo de Warm-Up

Periodicidade de aferi¢cdo
recomendada

Taxa de amostragem

Rejeicao a ruidos de
modo comum (CMRR)

Relés SPDT

50 ~ 400Hz

4,5V.A.

2,0kV entre alimentagéo
e entrada de medicao

0,5% + 2 dig.
15 minutos

Anual

1, 3 ou 12/segundo
(programavel)

115dB

7A [ 250Vac
Resistivo

Saida analogica opcional
Temperatura de operagao
Umidade relativa maxima
Grau de protegdo
Display
Painel frontal
Caixa
Dimensdes da caixa

Peso aproximado

ou 2~10V, 0~5V ou 1~5V
-10 ~60°C
90% n&o condensado

IP60

LED 4 digitos com
14,3 mm de altura

Policarbonato
ABS cinza alto impacto
48 x 96 x 136 mm

0,280kg
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RECURSOS E CARACTERISTICAS

Recursos disponiveis:
« Menu do usuario simples com acesso apenas aos set points (Presets 1 e 2).
« Possibilidade de bloqueio do menu do usuario (acesso aos Presets).

« Acesso aos menus de configuragéo protegido com senha de seguranga, garantindo assim a integridade dos
parametros.

« Trésniveis defiltros digitais anti ruido para o sinal de medigao: baixo, médio ou alto.

« Trésopgodes de velocidade de amostragem: 1 leitura/segundo, 3 leituras/segundo ou 12 leituras/segundo.
» Possui 2 set points individuais com alcance de 100% da escala e funcionamento configuravel.

« Saidas porrelés individuais com contatos reversiveis NA+NF (SPDT).

« Sentido de comparacéo dos set points 1 e 2 selecionaveis: Ativa a saida se for <ou 2 que o valor do preset.
« Valores de histerese programaveis para cada set pointindividualmente.

« Possibilidade de inversédo do funcionamento dos relés para simplificar as ligagdes nos painéis elétricos.

« Entradalogica traseira opto isolada com fungdes configuraveis.

« Possui4 fungdes extras configuraveis que podem ser acionadas pela tecla F1 ou pela entrada légica, s&o elas:
1) Fungdo HOLD: Congela a leitura no display

2)Fungdo TARA: Zera o valor que esta sendo mostrado no display.

3) Fungdo PICO: Registra o valor maximo atingido pelo voltimetro desde o Ultimo zeramento.

4) Funcdo DESTRAVA RELES: quando acionada a fungéo trava relés, ao atingir o valor do set point o relé muda
de estado e trava, permanecendo acionado mesmo que o sinal retorne. O destravamento s6 ocorre por comando
externo, podendo ser programado para ocorrer natecla F1 ou na entrada l6gica traseira.

Recursos opcionais - Saida Analégica:

« Saida analdgica proporcional de alta resolugéo e totalmente configuravel, com varias formas de atuacéo para
diversas aplicagdes.

« Sinal de saida pode ser em corrente 0~20mA ou 4~20mA (carga maxima de 500Q) ou em tensédo 0~5Vdc,
1~5Vdc, 0~10Vdc, 2~10Vdc.

« A saida analogica pode operar no sentido normal (quando o sinal de entrada aumenta a saida também
aumenta) ou no sentido invertido (quando o sinal de entrada aumenta o sinal de saida diminui).

o S&0 3 modos de atuacao disponiveis:
1) SAIDACOM RELACAOAESCALA: atuaentre oinicio e o fimde escala.

2) SAIDA COM RELACAO PROGRAMAVEL: atua entre os valores programados de inicio e fim da banda
proporcional.

3) SAIDA COM RELACAO AO SET POINT1: atua de forma simétrica em relag&o ao valor do set point 1 com
ajuste de largura de banda proporcional e offset do ponto de estabilizagao.

Esquema de ligagao para TC de /5A Esquema de ligagao para TC de /1A

Fonte Fonte
A

= L< =L
2=0 O OO DIDODDIDDD 2= 0
228 [ [ [ [ 2R
TS Lo Tod el [ Jo B L2y T Tl [© Jo
senal S ot el wm W sionaL S S e 5w
- - - O - - O
ENT2 - X B ENT2 X _
Alimentagao Alimentagao
ENTA 88~264Vac + A ENT1 88~264Ve
0 suPPLY
© comum  Laum IR 9~-28Ve - <<Terra @ comum  Laum IF9~28vd - <Terra
TC - XX/5A TC - XXI1A

S&E (11) 5522-3877 - www.seinstrumentos.com.br - comercial@seinstrumentos.com.br



DIMENSOES E CODIFICAGAO

Dimensées
43
| |
| 91 |
CAIXA 48 x 96 mm RECORTE DO PAINEL: 43 x 91 (+/- 1 mm)
Descritivo dos bornes de ligagao
N° Borne Funcao
1 COMUM Negativo
2 ENT.1 Entrada para TC /5A
3 ENT.2 Entrada para TC /1A
4 logic. in Entrada l6gica 9~28Vdc
5 mA/out Saida analdgica (opcional)
| 6 R1 Relé 1 (NF/C/NA)
2 - ] 9 7 R2 Relé 2 (NF / C/ NA)
1 10 8 P Alimentagéo DC: Negativo (-)

Alimentagao AC: Neutro (L ou N)

Alimentagéo DC: Positivo (+)
9 */™  Alimentacdo AC: Fase (L ou N)

10 GND Aterramento (PE)

Codificagao para Pedidos

AC1 = RMS (senoidal) A = Sem saida analégica 2 =88 ~ 264Vac
AC2 = True RMS B = 0~20 ou 4~20mA 5=9 ~28Vdc
C =0~10V ou 2~10V 8 =100 ~ 160Vdc

D =0~5V ou 1~5V

CIDC-TC
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PRODUZIDO NO BRASIL

S&E Instrumentos de Testes e Medigao Ltda.

Rua Manguaba, 46 - Jardim Umuarama - S&o Paulo - SP - 04650-020
Telefones: (11) 5522-3877/ 5681-4946 - Whatsapp: 11 99234-1725 - Site: www.seinstrumentos.com.br
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