




ESCALAS E CODIFICAÇÕES

Codificação para pedidos

PRODUZIDO NO BRASIL

Escalas e Especificações técnicas a 20°C

IDC-E1-AC

IDC-E2-AC

IDC-E3-AC

IDC-E4-AC

IDC-E5-AC 

IDC-E6-AC

IDC-E7-AC

IDC-E8-AC

IDC-E1-DC

IDC-E2-DC

IDC-E3-DC

IDC-E4-DC

IDC-E5-DC

IDC-E6-DC

IDC-E7-DC

IDC-E8-DC

IDC-EE-DC

Modelo

40.00 Aac

400.0 Aac

4000 Aac

4.000 mAac 

40.00 mAac

400.0 mAac

4000 mAac

40.00 Adc

400.0 Adc

4000 Adc

4.000 mAdc 

40.00 mAdc

400.0 mAdc

4000 mAdc

4.000 Aac

4.000 Adc

1,0% + 50nA

0,5% + 200nA

0,5% + 2A

0,5% + 2A 

0,5% + 20A

0,5% + 200A

Precisão:
% leitura + valor

Impedância
Entrada

100

25

25

2,5

0,25

Coeficiente de
Temperatura

0,012% / °C

0,012% / °C

0,012% / °C

0,012% / °C

0,012% / °C

0,012% / °C

Escala

0,01A (10nA)

0,1A (100nA)

1A (1000nA)

0,001mA (1A) 

0,01mA (10A)

0,1mA (100A)

Resolução 
da leitura

Corrente Alternada senoidal RMS ou True RMS

Corrente Contínua (DC)

100

0,5% + 2mA 0,025 0,012% / °C1mA (0,001A)

0,5% + 2mA 0,025 0,012% / °C0,001A (1mA)

0,2% + 10nA

0,1% + 100nA

0,1% + 1A

0,1% + 1A 

0,1% + 10A

0,2% + 100A

250

25

25

2,5

0,25

0,010% / °C

0,010% / °C

0,010% / °C

0,010% / °C

0,010% / °C

0,010% / °C

0,01A (10nA)

0,1A (100nA)

1A (1000nA)

0,001mA (1A) 

0,01mA (10A)

0,1mA (100A)

2500

0,2% + 1mA 0,025 0,010% / °C1mA (0,001A)

0,2% + 1mA 0,025 0,010% / °C0,001A (1mA)

IDC-E9-DC 10.00 Adc 0,01A (10mA) 0,2% + 10mA 0,01 0,010% / °C

Sobrecarga / 60s
Corrente limite

10mA

40mA

200mA

200mA

600mA

3A

10A

10A

IDC-EE-AC

IDC-E9-AC 5.000 Aac 0,5% + 2mA 0,02 0,012% / °C0,001A (1mA) 20A

10mA

40mA

200mA

200mA

600mA

3A

10A

10A

20A

Escala Especial - determinada conforme a especificação do cliente

Escala Especial - determinada conforme a especificação do cliente

* Precisão: Onda senoidal em frequência de 50 a 500Hz
*Alcance das escalas: RMS Senoidal = 1~100% e True RMS = 5~100%

Modelo
Precisão:

% leitura + valor
Impedância

Entrada
Coeficiente de
Temperatura

Escala
Resolução 
da leitura

Sobrecarga / 60s
Corrente limite

__

AC1 = RMS (senoidal)
DC = Corrente contínua 2 = 88 ~ 264Vac

5 = 9 ~ 28Vdc 
8 = 100 ~ 160Vdc 

-  -  IDC -  _

AC2 = True RMS

_ _ _ _

A = 96 x 96 mm
B = 48 x 96  mm

-  

E1 = 40.00 A
E2 = 400.0 A

E4 = 4.000 mA
E5 = 40.00 mA
E6 = 400.0 mA

E3 = 4000 A

E8 = 4.000 A
E7 = 4000 mA

EE = Especial

*E9 = Escala de 5.000A somente para o modelo de corrente alternada 
          Escala de 10.00A somente para o modelo de corrente contínua

E9* = - - - -

IDC-EA-AC 30.00 Aac

IDC-EA-DC 30.00 Adc

EA = 30.00 A

0,01A (10mA) 0,5% + 20mA 0,0033 0,012% / °C 40A

0,01A (10mA) 0,2% + 20mA 0,0033 0,012% / °C 40A
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