Acessorios para Anemometro

SP-01 - Suporte Fixo 90°

Suporte de fixagdo a 90° de baixo custo, ideal para instalagéo nas arestas de paredes verticais ou colunas de sustentacado. Indicado
para fixagdo em balancins, mastros, torres, hastes, etc. Suporta severas condi¢des climaticas pois € feito em ago carbono com

tratamento galvanico e pintura epoxi eletrostatica.

SP-04 - Suporte de Anemémetro horizontal
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Furos para
abragadeiras nylon

Suporte de fixagao horizontal que permite o afastamento da unidade sensora do ponto de fixag&o para evitar os erros que possam
ser gerados pelo turbilhonamento do ar. Indicado para gruas, navios, prédios, pontes-rolantes, etc. Suporta severas condi¢des
climaticas pois é feito em ago carbono com tratamento galvanico e pintura epéxi eletrostatica.

SP-05 - Suporte de Anemémetro vertical
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Suporte de fixagéo vertical que permite a elevagédo da unidade sensora do ponto de fixagao para evitar os erros que possam ser
gerados pelo turbilhonamento do ar. Indicado para gruas, navios, prédios, pontes-rolantes, etc. Suporta severas condi¢des
climaticas pois € feito em ago carbono com tratamento galvanico e pintura epoxi eletrostatica.
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SP-06 - Suporte de Anemémetro gravitacional
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Suporte de fixagcao giratério para a utilizagdo em guindastes onde a unidade sensora se mantém alinhada horizontalmente
independente da inclinagédo do brago do guindaste.

Possui sistema de fixagao que permite a facil retirada quando o guindaste ndo esta em uso ou esta sendo transportado (apenas uma
cupilha).
Suporta severas condi¢des climaticas pois € feito em ago carbono com tratamento galvanico e pintura epéxi eletrostatica.

ANC-16 - Anemoscopio
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Destinado a medigéo da dire¢do do vento, o anemoscopio foi desenvolvido para trabalhar em conjunto com o Anemémetro AN-3B.

Possui resolugéo de 16 pontos, permitindo a leitura completa da rosa dos ventos (pontos cardeais, colaterais e sub-colaterais).
Pode serfixado em qualquer posigcéo necessitando apenas de uma calibragéo digital inicial.

Construido com partes metalicas em aco inoxidavel e aluminio, partes plasticas em poliamida com fibra de vidro.
Opcional: diversos suportes de fixagao (os suportes dos Anemdmetros sdo compativeis com o Anemoscopio)

S&E (11) 5522-3877 - www.seinstrumentos.com.br - comercial@seinstrumentos.com.br



	1: frente
	Página 2

