Contadores digitais

com totalizadores

Modelo

CD-6000B

A linha de contadores digitais modelo CD-6000B sao
ideais para linhas de produgédo e maquinas em geral. Esta
linha possui um contador com 2 ou 3 presets e um
contador totalizador com duas formas de funcionamento:

-Totalizador de contagens: Soma o total de contagens do
contador 1. Exemplo: o contador 1 faz a funcéo de contar o
material em pecgas de x metros e o totalizador acumula a
quantidade de metros contados.

- Totalizador de ciclos: Soma o total de ciclos completos do
contador 1. Exemplo: O contador 1 faz afuncao de cortaro
material em pecas de x metros e o totalizador acumula a
quantidade de pegas produzidas.

Aplicagoes

Os contadores digitais s&o amplamente utilizados para a
contagem de unidade, pecas, litros e para medigéo de
comprimento e corte de materiais (tecidos, papéis,
papeldes, chapas de aco, etc), separagéo de produtos por
quantidade em esteiras, ensacadoras ou linhas de
producdo e em outras diversas aplicagdes onde ha a
necessidade de predeterminacao e totalizaco.

Principais Caracteristicas

O contador e o totalizador possuem escalas de medidas
independentes — assim é possivel contar em metros e
totalizar em km por exemplo.

Contador pode ser crescente ou decrescente com 2 ou 3
presets/relés com contatos SPDT e protecgao antifaisca.

Versao com 6 digitos para até 999999 contagens.

Display de LED vermelho de alto brilho, com digitos de
14,3mm de altura que permitem excelente visualizagéo.

Possibilidade de 0, 1, 2 ou 3 casas decimais.

Possibilidade de contagem unidirecional, bidirecional
manual ou bidirecional automéatico (quadratura de pulsos -
encoder).

Entradas para Encoder e sensores de proximidade
indutivos, capacitivos, oticos, contato seco, pulsos de
tensao, Namur e Pick-up magnético.

Seletor externo para polarizagdo PNP, NPN, PUSHPULL
e contato seco através dofiltro B.V. (baixa velocidade).

Produto nacional, com garantia de 2 anos sobre defeitos
de fabricacdo e assisténcia técnica permanente.

Especificagdes Técnicas

Alimentagéo
Frequéncia
Consumo maximo
Temperatura de operagéo
Umidade relativa maxima
Grau de protecao

Nivel légico das entradas

Frequéncia maxima nas
entradas E1 e E2

Frequéncia maxima nas
entradas E1 e E2 em B.V.

Frequéncia maxima nas
entradas E3 e E4

Sinal de entrada
Relés SPDT
Fonte auxiliar
Fator de multiplicagédo
Ponto decimais
Memoéria de armazenamento
Display
Painel frontal
Caixa
Dimensbes da caixa

Peso aproximado

88 ~ 264 Vac, 9 ~ 28 Vdc
ou 125 Vdc

50 ~ 400Hz
5V.A.
0 ~60°C
90% nao condensado

IP60

Nivel baixo < 2V
Nivel alto > 8V ~ 30V

< 3500Hz
< 30Hz

< 30Hz

pnp, npn, push-pull, contato
seco, *Namur ou *Pick-up

5A / 250Vac

12Vdc / 50mA

00.0001 ~ 59.9999
(pulsos x fator)

0, 1, 2 ou 3 casas decimais

EEPROM
(ndo utiliza bateria)

6 digitos com
14,3 mm de altura

Policarbonato
ABS cinza alto impacto
48 x 96 x 136 mm
0,250Kg

* Entradas opcionais
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DIMENSOES E CONEXOES
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5 E3 ***Contagem UP/Down *Clock Enable
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000000 *Clock enable - N3o conta se conectado ao comum.

CAIXA 48 x 96 mm *B.V. = baixa velocidade **Reset remoto - Possui a mesma fungéo da tecla frontal, zera
RECORTE DO PAINEL: 43 x 91 (+/- 1 mm) (para contato seco) acontagem se conectado ao comum.

*** Contagem UP/Down - conta Down se ligado ao comum.

Ligacao dos sensores/ Encoders

Encoder incremental S&E Contato seco com polarizagdo PNP Sensores indutivos, capacitivos e
oticos refletivos PNP ou NPN
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* OBS.: Para contato seco é obrigatério o uso do Sensor PICk-uP

jumper B.V. (baixa velocidade) que limita a ENT.1
frequéncia em 30Hz x:C
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Codificagdo para pedidos

CD-6|_ _ _ I B-_|-[_ codiicagae ambem

sera necessario informar
| no pedido o tipo de

0 = Contador Unidirecional 2 = 88 ~ 264Vac ;3{;‘8’% oar ésr']?;;eomdi
1 = Contador Bidirecional g = ?Oﬁbszg(():Vd n° de casas decimais e
— c aunidade de medida.

2 =com 2 relés SPDT
3 =com 3 relés SPDT

0 = Totalizador de contagens do contador 1 F = Fator por multiplica¢éo (pulso x fator)
1 = Totalizador de ciclos no contador 1 P = Fator por divisdo (pulso / fator)
*Contadores simples vide catalogos das linhas CD-40B / CD-60B. [ —

**Contadores com predeterminadores vide catalogo da linha CD-400B / CD- 600B.
*:::Contadores para comandos de maquinas vide catalogo da linha CDP-M.
Opcéao comdisplay para visualizagéo a longa distancia vide catalogo dalinha - Indicadores de 4". PRODUZIDO NO BRASIL
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