Sensores
de
temperatura

Termopares e termoresisténcias com diversos tipos de construgéo. Para outros modelos e dimensées, consulte-nos.

TERMORESISTENCIAS

As termoresisténcias sao sensores de alta precisao, estabilidade e repetibilidade. S&o sensores que se baseiam no
principio de variagdo da resisténcia 6hmica em fungcdo da temperatura. Seu elemento sensor consiste de uma
resisténcia de platina de alta pureza, no caso do modelo mais comum, PT-100-Ohms, calibrada para 100 Ohms a 0
grau Celsius. Sdo amplamente utilizados por apresentarem alta precisao e larga faixa de trabalho.

TERMOPARES
Termopar Faixa de temperatura Faixa de temperatura
em uso continuo em uso por curto tempo
J (Fe-CuNi) 0a 700°C -180 a 750°C
K (Ni-CrNi) 0 a1100°C 0a 1350°C
S (Pt-PtRh10%) 0 a1550°C -50a 1700°C
T (Cu-CuNi) -185a 300°C -250 a 400°C

TERMOPARES FLEXIVEIS
Modelo TPSR - tipo J, K ou PT-100 Ohms
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Modelo TWPI -tipo J, Kou PT-100 Ohms
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SENSORES DE TEMPERATURA

Modelo TPSA — tipo J, K ou PT-100 Ohms
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Modelo TPBA — tipo J, K ou PT-100 Ohms
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TIPOS DE BAIONETAS

TIPOS DE ROSCAS

AL R 1/4" BSP R 178" BSP
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SENSORES DE TEMPERATURA

TIPOS DE MONTAGEM DOS TERMOPARES CONVENCIONAIS

Termopar com bloco de ligaggo ¢ isoladores Termopar com cabegote e tubo de protegdo, sem rosca de
ceramicos, ideais para fornos até 1200°C. conexao.
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Termopar com cabecote e tubo de protecdo com

Termopar com cabecote e tubo de protegéo 90°.
rosca.
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Termopar com cabecote, tubo de protegéo e flange de

fixacao.
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TIPOS DE CABECOTES
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