Tacometros digitais

com totalizadores

Modelo

TD-6705B

A linha de Tacdmetros digitais modelo TD-6705B é a
solugéo perfeita para monitorar e indicar a medigéo de
valores relacionados a rotagdo, vazdo, velocidade,
produgéo, etc. Possui um tacémetro com 2 ou 3 presets e
um totalizador do tacdmetro independente, assim é
possivel saber, por exemplo, a velocidade em m/min e a
quantidade total de metros produzidos no mesmo
instrumento.

Aplicagoes

Os Tacbmetros sdo instrumentos destinados a medigao
de valores relacionados a eventos ocorridos dentro de um
intervalo de tempo em segundos, minutos ou horas. Sao
amplamente utilizados em aplicagdes industriais nas
medi¢des de vazdo em mi/seg, I/min, m%h, rotagdes/seg,
RPM, velocidade em mm/seg, m/min, km/h, producdo em
unidades/seg, kg/min, pecas/h e em outras diversas
aplicagbes onde ha necessidade de predeterminacgéo
mais totalizagdo .

Principais caracteristicas

TacOmetro e totalizador possuem escalas de medidas
independentes.

Possui 2 ou 3 presets que trabalham por comparacéo de
maior ou igual atuando relés com contatos reversiveis tipo
SPDT, com protecao antifaisca.

Alta precisdo e estabilidade térmica, alta imunidade a
ruidos e transientes elétricos.

Versdo com 6 digitos para até 999999 contagens.

Display de LED vermelho de alto brilho, com digitos de
14,3mm de altura que permitem excelente visualizag&o.

Seletor externo para sensores com saida NPN, PNP,
Push-Pull ou Contato Seco.

Entradas para Encoder e sensores de proximidade
indutivos, capacitivos, oticos, contato seco, pulsos de
tens&o, Namur e Pick-up magnético.

Produto nacional, 2 anos de garantia contra defeitos de
fabricacao e assisténcia técnica permanente.

Especificagdes Técnicas

Alimentagéo
Frequéncia
Consumo maximo
Temperatura de operagéo
Umidade relativa maxima
Grau de protecgao

Nivel l6gico das entradas

Frequéncia maxima na
entrada E1

Frequéncia maxima na
entrada E1 em B.V.

Sinal de entrada
Fonte auxiliar

Relés SPDT

Precisdo usando base de
tempo em segundos

Precisdo usando base de
tempo em milisegundos

Coeficiente de temperatura
Display
Painel frontal
Caixa
Dimensdes da caixa

Peso aproximado
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88 ~ 264 Vac, 9 ~ 28 Vdc
ou 125 Vdc

50 ~ 400Hz
5VA.
0~60°C
90% n&o condensado

IP60

Nivel baixo < 2V
Nivel alto > 8V ~ 30V

< 3500Hz

< 30Hz

pnp, npn, push-pull, contato
seco, *“Namur ou *Pick-up

12Vdc / 50mA
5A / 250Vac
0,01% da leitura + 1 digito
0,12% da leitura + 1 digito

0,0005% por °C

4 digitos com
14,3 mm de altura

Policarbonato
ABS cinza alto impacto
48 x 96 x 136 mm

0,250Kg

* Entradas opcionais



DIMENSOES E CONEXOES

Descritivo dos bornes de ligagao

N° Borne Fungéo »
1 +12V 12 Vce max. 50 mA S ~eoccceee
o 0 . Lfd Lfod Lk,

- — o o —

E2 *Clock enable U Ta’ 'S

Neg. Comum ; )

R2  Relé 2 (NF/C/NA)

2
3
4
5 R1 Relé 1 (NF / C/ NA)
6
7 R3  Relé3(NF/C/NA) Jumpers de polarizagéo
8

RECORTE DO PAINEL: 43 x 91 (+/- 1 mm) *Clock enable - Habilita/ desabilita a entrada E1 600000

*B.V. = baixa velocidade
(para contato seco)

ALIM Vac: fase / neutro / terra de entrada e velocidade
* Vdc: +/-/terra o o
—
SEZ ZE>
*Clock - Entrada de pulsos 0ZQ o Zm
CAIXA 48 x 96 mm

Ligacao dos sensores/ Encoders

Encoder incremental S&E Contato seco com polarizagao PNP Sensores indutivos, capacitivos e
oticos refletivos PNP ou NPN

[¢] ’\{_ +12V «POSIT,
VERMELHO SAIDA
+12V ENT.1 S ENT1 %m
LARANJA com. ._NEG.

ENT.1 12V — |
*
AMARELO . 5 N
Contato seco com polarizagdo NPN Sensor Namur
= BLINDAGEM POSIT.
+8V
NEG. «_MARROM W }m
NA\_ ENT.1 «NEC.
% ENT.1 c o
Amarelo: canal B - n&o utilizado, isolar o fio .
* o . ) NEG. +—— Sensor Pick-up
Verde: canal Z - ndo utilizado, isolar o fio )
ENT.A
* OBS.: Para contato seco ¢é obrigatério o uso do
jumper B.V. (baixa velocidade) que limita a
frequéncia em 30Hz COM. L2 =
BLINDAGEM

Codificagao para pedidos

TD-67[_|5B - -

2 =com 2 relés SPDT
3 =com 3 relés SPDT

Observagao: Além da codificagdo
também sera necessario informar nos

1 = Entrada PNP, NPN, contato seco, Push-pull pedidos o tipo de sensor, a relagéo de
2 = Entrada Pick-up magnético pulsos por contagem, o n° de casas
3 = Entrada Namur decimais e a unidade de medida.

2 =88 ~ 264Vac
5=9~28Vdc
8 =100 ~ 160Vdc

* Tacometro para baixa frequéncias vide catalogos da linha TDPM-B.
**TacoOmetro somente indicador ou com predeterminadores vide catalogo da linha TD-40B / TD-400B. —
*** Opgao com display para visualizagéo a longa distancia vide catalogo dalinha - Indicadores de 4". PRODUZIDO NO BRASIL
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